Profil e1 )1257©15 المظاهر العرضية‎ 


1 تعريف: 
المظهر العرضي عبارة عن مقطع عرضي للطريق» يكون عموديا لمحور الطريقء يبيّن لنا مختلف 
الطبقات المكونة للطريق(ردم ؛ حفر). ينجز دائما رسم المظهر في الاتجاه المعاكس لاتجاه المشروع. 


المظهر العرضي النمودجي 
هو وثيقة خطية يتم إعدادها في مكتب الدراسات» لمشاريع الطرق الجديدة أو تهيئة وترميم طرق 
موجودة مسبقا. يمثل المظهر العرضي النموذجي مقطعا عرضيا لجسم القارعة» حيث يظهر جزآن 
على ا اق محف سطع فى حال کر و الف الثاتى قن ا رھ کا رکو ی على کن 
الات الخاضة تافر الطريق المستفاى. 


Déblais 


حالة ردم “ل حالة حفر 


Remblais 


505050 350 ل 350 ,505050 
١ 1‏ | 1 
[11. خصائصه: 


4 ضرورة التوافق مع معطيات تضاريس الميدان. 
”7 ضرورة السماح بسيلان المياه باستعمال ميل عرضي من محور القارعة على مستوى 
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الطبقة الزفتية في حالة الطرق العاديةء أما في حالة السكة الحديديةء فتصمم الأرضية 
المسطحة على شكل منبسط بحيث يسهل حركة القطارء أما سيلان المياه فيتم اعتمادا على 
دبش السكة لكونه نفوذي. 


1. تفاصيل المقطع العرضي: 


3 5 a 0-3 ١ 7 
| صحن الطريق‎ 3 


مه حرم الطريق | 


4# الانحدار: يكون الانحدار في حالة نزع عندما يكون مستوى الأرض الطبيعية فوق مستوى المشروع. 
كما يكون في حالة حفر عندما يكون مستوى المشروع تحت مستوى الآرض الطبيعية. 


قيمة الانحدار في حالة نزع: 1/1 
قيمة الانحدار في حالة ردم: 22/3 1/3 أو 1/4 
ملاحظة: قراءة القسمة من اليسار. 


يتعلق ميل الانحدار بتماسك التربة» نستعمل الميل الطبيعي إذا كانت التربة متماسكة.أمَا للتربة الضعيفة 
التماسك نلجا إلى المعائجة الثالية: 


«» مجال الطريق: هو الفضاء المخصص لاحتواء الطريق. 
»> صحن الطريق: يتمثل في العرض الأفقي الكلي التي تشغله الطريق. 
# مسطحة الطريق: هي مساحة مهيأة لسير السيارات » تحتوي على القارعة و المصطبة الترابية. 
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*#» القارعة: هي القسم الأساسي للطريق مهيّأة و مزفتة لسير المركبات بسرعة كبيرة. 
# اض اة تعمل فى الطريق ال در قل قرط مو ارت الجر لقن القار شن 


«» الكتف: و هو القسم المرتفع من الحد الخارجي من جانب الطريقء.يؤمن الحماية للمركبات ٠»‏ ينجز في 


+4 الخندق: هو عبارة عن قناة خارجية لصرف مياه الأمطار. 


*» جانب الطريق: يوجد في طرف كل قارعة و هو عبارة عن شريط غير معبّد لسير المّارة و أحيانا 
لسر العويات الفاح يبدل ك ف اتن اا الخدريور ‏ 

# حافة الجانب: تكون بارزة في حالة حفر و مردومة في حالة ردم موجودة في طرف القارعة . منجزة 
بالملاط الإسمنتي أو من الحجارة المصقولة. 

2. مختلف أشلال المظاهر العرضية: 


TIE 
«١ حاله ردم و حفر و‎ 0 
Dems, 


3. تصاميم المظاهر العرضية: 


لحساب مناسيب خط التربة على يمين و يسار محور الطريق نستعمل العلاقة ٠١‏ 


فرق المناسيب (الإرتفاع) 
المسافة 
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1/100 


0 ب 


مستوي المقارنة 92.00 


داس 
داص 


منسوب خط الترية الطبيعية 


١ 94.00 
١ 92171 
93.32 | 3.2 


منسوب خط المشروع 
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3.50 المسافات الجزئية 
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المسافات المتراكمة 


ا 

7 هم 

ل | 00 

0 

7 

` 
8.6 


الأميال 


لتكن دائما: (»)ع) > انحدار القربة الطبيعية 
(5)8) سه انحدار المشروع 
الحالة الأولى: إذا كان الانحدارين في نفس الاتجاه: 
AB=MA xX g(O) .......(1)‏ جح د (2)0 


1 5 ش‎ 
¥ AC قوت‎ telê 
M حر‎ A AC- AB = MA x ( (8)ع1‎ - 18)0( ( 


BC=MA x ) 15)8( - 18)0( (‏ 
BC‏ 
لسل ل MA‏ 
( (18)0 - (8)ع1 ) 
الحالة الثنية: إذا كان الانحدارين في الاتجاه المعاكس: 


AB.  ج‎ AB=MA xX 8(0) .......0( 


س = رماوا 
B MA‏ 
AC=MAX 1808( ....... (2‏ جل س = (8)ع) ا 8 ا 
AC+AB - MA x ) 18)0(+18)0( (‏ 1 5 
x ) 18)0(+18)0( (‏ 14ح = BC‏ ا 
Cc BC‏ 


MA لل‎ 
(tg(6)+ tg(0) ) 
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مستوي 
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المسافات المتر اكمة 
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6 الصفحة 


المظاهر العرضية 
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مستوي 


منسوب 
المساقا 
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المسافات ١‏ 
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ب خط المشرو 
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أميال 
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قارنة 92.00 


حساب منسوب نقطة 
منسوب نقطة مجهولة = منسوب النقطة المعلومة +/- المسافة × الميل 


النقطة المعلومة النقطة المجهولة 


x > ي‎ 
x 


- : الميل نحو الأسفل + : الميل نحو الأعلى 
حساب الميل (خط التربة) 
فق المناسيي (الاأر تفا 
الميل - درق يب (الإرتفاع) 
المسافة 


(X2=L-X1) 


L 


المسافة الأفقية يمين و يسار الطريق 


ميل الخطين في نفس الجهة ميل الخطين في إتجاهين مختلفين 


uC 
tgp + tga 
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المسألة: (04 نقاط) دورة جوان 2014 
الهدف من المظاهر العرضية هو تحديد حجم أعمال التجريفات و تكون ضرورية كلما تغيرت 
تضاريس التربة و تمثل كما هو موضح في الشكل التالي. 
العمل المطلوب: أكمل ملأ جدول المظهر العرضي 
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